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Sakerhetsforeskrifter

Vanligen lds noga igenom den hidr manualen innan du ansluter din mottagare. Spara manualen foér senare bruk.
Placera alltid mottagaren pa ett platt, rent och torrt underlag. Om mottagaren pa nagot satt skadas bor den alltid
undersokas av en verkstad innan den tas i bruk igen. Tag for vana att alltid dra ur strommen till mottagaren om du
skall resa bort eller om det &r risk for aska. Eventuell rengoring gors med latt fuktad trasa och mild tvallésning.

Varning!

Oppna aldrig mottagarens kapor da du kan skada dels dig
sjalv och dels elektroniken.

Sakerstall att det finns gott om plats runt om mottagaren
dar den placerats sa att god ventilation kan uppnas. Block-
era inte heller mottagarens ventilations hal pa ndgot satt.
Placera inte mottagaren i ett tatt skap eller ovanpa nagon
annan utrustning som alstrar varme.

Miljo

Denna produkt ar tillverkad med hansyn till var miljé. Den
ar utvecklad for att ha lag energiférbrukning, reducerad
anvandning av miljo och hélsofarliga @mnen, 6kad mojlig-
het till dteranvdndning av material samt enkel hantering
vid atervinning.

Foljaktligen skall mottagaren lamnas pa atervinningssta-
tion som hanterar elektronikskrot da den anses férbrukad.

Stromkalla

Denna digitalbox ar konstruerad for att drivas fran ett vagg-
uttag med markspanning 230V 50Hz. Ta aldrig av holjet
sjalv da boxen har spanningsférande delar som kan orsaka
allvarliga personskador.

All service / reparation skall utféras av Dilog Nordic AB

Vatskor

Mottagaren far inte utsattas for fukt eller vatten, stall aldrig
nagon typ av vatska pa eller bredvid boxen.

Skulle mottagaren utsattas for vatska, drag omedelbart ut
stromkontakten och kontakta verkstad.

Sakerhetsforeskrifter



« Ldmna inte din mottagare eller fjarrkontroll pa en plats som  « Anslut forst kablar till andra enheter, koppla sedan in Dl P_701 - Front' OCh Sidopanel

utsatts for direkt solljus. strommen till mottagaren.
« Mottagaren skall placeras pa ett plant och stabilt underlag. « Byt ut urladdade batterier till fjarrkontrollen omedelbart
« Mottagaren bor inte installeras pa platser med hég efter att de tagit slut och tag ur batterierna om ni inte
luftfuktighet. tanker anvéanda mottagaren under en tid. Fjarrkontrollen

« Placera mottagaren pa en plats med god luftvixling, kan annars skadas pa grund av lackage fran gamla batterier.

mottagaren bor inte placeras i slutna skap, pa eller under « Om du flyttar enheten fran en miljé med lag temperatur,
andra apparater. vanta med att koppla in den tills den uppnatt rumstemperatur.

(1) plob
Visar om boxen ar paslagen eller avstdangd, lyser gront om boxen ar pasla-
gen och rétt om den &r stand-by.

@ PROGRAMKORTSLASARE
Avsedd for ditt programkort. Chippet skall vara vant nedat/inat.

Forpackningens innehall

+ DILOG DIP-701 mottagare
« Fjarrkontroll

- Batterier

« HDMI-kabel

- Natadapter 230V/12V 2A

« SCART-/Komposit-adapter*
« Bruksanvisning

*Qption, extra tillbehor, ingdr ej i leveransen.
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DIP-701 - Baksida

(1) ETHERNET
Anslutning till natverk.

(2) uss

Uttag for att ansluta kompatibla inspelnings-
media, t.ex. harddisk.*

(3) HOMI

Ansluts till HDMI ingdngen pa din TV.

DIP-701 - Baksida

(4) AUDIO/VIDEO
Uttag for att ansluta SCART-/Komposit-adapter.*

(5) SPDIF

Optisk digital ljudutgang, avsedd for
anslutning till Hi-Fi eller hemmabio forstarkare.

(6) STROMUTTAG
Ansluts till stromadapter 230V/12V 2A.

*Qption, extra tillbehor, ingar ej i leveransen.

Fjarrkontroli

Véxlar mellan paslagen/standby
Numeriska knappar

Vaxlar mellan TV/ Radio lage
Funktionstangent

Snabbval av ljud/ undertextsprak

Bekréafta val
Huvudmenyn i mottagaren

Program guide

Huvudvolym upp/ned

Sida upp/ned

(Video On Demand) Film Bibliotek
Text-TV

Starta / Stoppa inspelning

ON/OFF

0-9
Tv/Radio
Help - Hjalp

Ljud/
textning

OK
Menu

EPG-TV
Guide

VOL
Page
VoD
Text
REC

Mute
Last

APP

Info

Navigerings-
knappar

OPT
Back
CH
Text
PVR

Navigation

Ljud av/pa

Véxla tillbaka/ hoppa mellan de
tva senast visade kanalerna

Appar/Funktionstangent

Information om programmet
du tittar pa

Byta kanal, andra/volym/
meny navigering

Anvands i menyer
Tillbaka, backa

Byta program upp/ned
Val av undertext
Oppna inspelningslista

Play/pause, stopp, spolning
framat/bakat i PVR

Fjarrkontroll




Anslutning till TV

Anslut en mottagare till TV

& Anslut forst samtliga signalkablar, koppla forst darefter in mottagaren till elnitet. Mottagaren kan anslutas till en TV pa tva satt. Mottagaren kan anslutas via HDMI eller med SCART-/Komposit-
adapter beroende pa vilka anslutningsmojligheter din TV har.

Anslutning med HDMI &r alltid att foredra da det ger basta méjliga kvalitet pa bild och ljud.

Anslut en TV med HDMI

@ Anslut en HDMI kabel fran boxens digitala utgang markt HDMI till motsvarande ingang pa din TV.
@ Anslut en nétverkskabel.
(3) Anslut strém till mottagaren med stromkabeln.

@ Montera ev. programkort med kortets kontaktyta nedat/indt.

Anslut en TV med SCART-/Komposit-adapter*

@ Anslut SCART-/Komposit-adaptern mellan boxens AV-uttag och din TV:s SCART-/Komposit-ingang.
@ Anslut en natverkskabel.

(3) Anslut strom till mottagaren med stromkabeln.

@ Montera ev. programkort med kortets kontaktyta nedat/indt.

*Qption, extra tillbehor, ingdr ej i leveransen.

Anslutning till TV Anslutning till TV




Anslutning av kringutrustning

Sp[ﬁk 4| Senka | b

Installation/Uppstart

Kringutrustning kan kopplas in till din box enligt schema nedan. . . Mode [Ih’cﬁd ’-’m«’] b
Kanalinstallation
Nar du startar din box for férsta gdngen visas installa- Tunertyp < (OveCkabel Jib
i iden. i
tionsguicen Standardstkning DL
Valj 6nskat sprak. Under (Mode) valj (IP Mode) (DIP- / .
701). Markera (Vilj) och tryck sedan pd OK knappen pé Scanningstyp ¢ | Automatisk

fiarrkontrollen.

Mottagaren kommer nu att soka efter tillgangliga pro-
gram, detta tar nagon minut och en indikator pa din
skarm visar att sékningen pagar.

Nar sokningen ar avslutad gar boxen ut till TV-lage och
visar pagaende TV-sandning. Under installationen kan Sprék 4 Swemka | D
ny programvara for boxen hittas, mottagaren kommer i
sa fall att automatiskt installera den senare mjukvaran. Mode ¢ IPMode

STANG INTE AV MOTTAGAREN ELLER BRYT STROM-
MEN UNDER UPPDATERINGEN!

- o Mer information om programvaruuppdatering finner du
AV SPDIF pa ndsta sida i manualen.
For inkoppling till TV eller Optisk digital utgang for inkoppling
inspelningsbar kalla t.ex. DVD-R eller till HI-FI eller hemmabio.

VHS.
OBS! Anvand enbart original
adapterkabel till DIP-701.

10 Anslutning av kringutrustning Installation/Uppstart




Mottagarens funktioner

Automatiska programuppdateringar

Dilog DIP-701 hittar och installerar senaste programvara automatiskt fran natet. Pagaende program
Om mottagaren under forstagangsinstallationen hittar en nyare programvara kommer programvaran att installeras automa- Varje gang du byter kanal eller nédr du trycker pa Info-knappen pa fijarrkontrollen, kommer information om kanalen/

tiskt. Detsamma galler férandringar i programutbudet. programmet du valt att visas pa skarmen.

STANG INTE AV MOTTAGAREN ELLER BRYT STROMMEN UNDER UPPDATERINGEN!

Information om programmet: 9 n
Tv| 004 4 Tv4 (Motala)
[ 4 ‘\

Uppdateringsprocessen kan ta flera minuter.
For att kontrollera aktuell programvaruversion tryck: Meny> konfiguration > systeminformation > programvara: as av firm-
ware version.

Kanalnamn |

Programmets kanalnummer

Om du far ett meddelande “Installationen misslyckades” gor enligt foljande: Aktuell tid. datum

@ Tryck: Meny> konfiguration > systeminformation > programvara > programvaruuppgradering Titel, pdg&ende program

eller tryck: Titel, kommande program

CIGIOICICIS

Tidsforlopp pagaende program med angi-

@ On/Off for att sdtta mottagaren i standby-lage. ven tid bérjan och slut

@ Vanta i 15 minuter.
@ Starta mottagaren.

AR

@

Ytterligare information om programmet *
* Ytterligare information - ikoner som visar in-
stallningar/utsandningsparametrar som t.ex -
HD, ljud i Dolby Digital, kanal-las, film, &lders- [ (4]
- TN Efter tio, forts
grans, text-TV ar tillganglig.

e "Hen til garden ® 3

& Kontrollera aven att natverkskabel samt stromkabel sitter korrekt monterat.

12 Installation/Uppstart Mottagarens funktioner 13
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Utokad information

Mottagarens funktioner

Programinformation

Genom att trycka pa Info-knappen tva
ganger kan du fa ytterligare informa-
tion om programmet om detta finns
tillgangligt.

Kanalbyte

Byte av kanal kan dels ske direkt med de
numeriska knapparna (0-9), dels genom
att trycka "OK” for att 6ppna kanallis-
tan.

| kanallistan kan du ga upp- ned/ hoger-
vanster med pilarna och dven ga sida
upp ned med page up/ page down.

For att valja markerad kanal, tryck Ok.

Efter tio, forts

1 9:05 AM- 9:49 AM

Volymkontroll

eller VoL Ljudnivan styrs via vol +/- knapparna eller pilknapparna héger/ véanster.
N&r volymen justeras visas en indikator uppe i boxens hégra horn.
Indikatorn forsvinner automatiskt efter nagra sekunder.

Mute

Vill du sténga av ljudet helt och hallet trycker du pa “Mute” knappen, for att fa ljudet ater tryck
"Mute” pa nytt.

Ljudspar/Textningssprak

Om du ser pa en kanal med flera till-
gangliga textningsprak eller ljudspar
kan du vaxla mellan de tillgangliga
text och ljudsparen genom att trycka
pa snabbvaxlingsknappen med hor-
lurssymbolen pa din fjarrkontroll.
Denna andring sparas enbart tempo-
rart.

Vill du justera det forvalda standard
textningsspraket eller ljudspar gor du
istdllet det i huvudmenyn:

Meny> Konfiguration > Sprak
| denna meny kan du @ndra det forvalda ljud och textningsspraket och spara dina standardval.

Mottagarens funktioner
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Textningssprak/Ljudspar
Snabbknapp for att sla pa/ av undertex-
ter och lista tillgdngliga textningssprak
om detta finns i utsdndningen.

Huvudmeny

Genom att trycka pa MENY knappen kommer duini
Forandringen lagras enbart temporart mottagarens huvudmeny.
och justerar inte det forvalda textspra-
ket.

Permanent justering av sprak och ljud

gors i menyn:

Huvudmenyn ar uppdelad i:

Favoriter - Favoritlistor som du sjalv skapar.
(Skapa favoritlistor se sid 18).

Meny> Konfiguration > Sprak .
Konﬁguratlon - Bild och ljudinstaliningar, sprak, anvandar-

granssnitt, systeminstallningar, systeminformation. (sid 19-22).

TeXt-TV 100 V4 TEXT or 25 Magj 14:58:13
Text-TV knappen aktiverar och stanger TV -TV Guide, sk, lista 6ver kanaler. (sid 23)
av text-TV funktionen. B I HYHETEEMH (O
Tryck in det sidnummer du &nskar visa R SrL bt Foraldrakontroll - konfiguration av 18s, dndra pinkod, 1 001 VT 1
e ) 1 hove blockera kanaler. (sid 24) ne——

med hjalp av de numeriska knapparna.
Automatiskt skifte av undersidor pa fler-
sidiga text-tv sidor ar aktiverat om sidan
innehaller undersidor. Det dr daven moj-
ligt att hoppa manuellt mellan undersi-

Eosmw

PVR - aktivera inspelning, se tidigare inspelat material.

VOD - Hyr och se filmer fran filmleverantér.*

dor, detta gors med hég“e.r/ vénstgrpil. Radio - radiokanaler fran din TV-tjanstleverantdr. * WEB TV - Ekonomi, nyheter, viader.*

Observera att det kan drdja upp till 30

sekunder innan detta blir mdjligt d? uno- Internet Radio - Radio via webben.* CA - CA information, uppgifter om ditt programkort.
dersidorna inte lases in forran du star pa

den aktuella huvud sidan. Portal TV - Vider, valutakurser, lotteri, horoskop, kampanjer*

*Option, innehdllet varierar beroende pa leverantdr/nat.

16  Mottagarens funktioner Huvudmeny
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Huvudmeny

Favoriter

Efter den automatiska sékningen
av kanaler kan du skapa en el-
ler flera egna favoritlistor dar du
sorterar ut och lagger de kanaler
du tittar pd mest i den ordning du
sjalv bestammer.

Stall dig i listan favoriter > tryck
pa OPT-knappen > vil;j ldgg till ny
lista.

En ny lista har ny lagt till i menyn.
Stéll dig pa din nya lista och tryck
pa OPT-knappen for att ldagga
till, radera, byta namn eller andra
numrering pa kanaler.

Favoriter

Favoriter

Tryck Opt for fler alternativ

Tryck Opt fir fler alternativ

Installning av utgangar

0 TV skarmformat
o Display Format (SCART)
o Display Format (HDW)

0 vigitat jud

) Primit ludspri
0 SCART Signaityp

0 HDIM Videoformat

Konfiguration

Denna meny innehaller verktyg dar du kan gora personliga install-
ningar. Du kan @ndra bildformatet, sprak, funktionssatt och uppdatera
mottagarens mjukvara.

Installningar av utgangar

TV skdarmformat

Vélj mellan 16:9, 4:3 eller automatisk.

Visningsformat (SCART)

Valj hur du vill att bilden skall skickas ut pa scart utgangen. (helskarm,
letterbox, strackt).

Visningsformat (HDMI)

Valj hur du vill att bilden skall skickas ut pa HDMI utgangen. (helskarm,
letterbox, strackt).

Digitalt ljud

Valj hur du vill att ditt digitala ljud skall skickas ut pa den digitala ut-
gangen (multikanal, stereo).

S/PDIF A/V Synk

Valj ljudférdrojning i ms, tryck OK for att spara ditt val.

Primart ljudspar

Valj mellan normal, horselskadade, synskadade.

SCART signaltyp
Vdlj vilken typ av videosignal du vill skicka ut via SCART CVBS eller RGB.

HDMI Videoformat

Valj uppldésning mellan automatisk, 576p, 720p, 1080i eller originalfor-
mat (ingen skalning sker utan bilden visas i den uppldsning program-
met sands ut i).

Huvudmeny
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Sprak
| sprdk-menyn kan du justera meny-, textnings- och ljud-
sprak.

Menysprak
Valj mellan Engelska, Polska, Finska eller Svenskt meny-
sprak.

Primaért ljudsprak
Valj det ljudsprak du 6nskar ha som standard.

Sekundart ljudsprak
Vilj det sprak du vill skall komma i andra hand ifall det sprak
du primart valt inte sénds ut.

Primaért textningssprak
Vélj det sprak du onskar ha undertextningen pa som stan-
dard.

Sekundart textningssprak
Valj det sprak du vill skall komma i andra hand ifall det text-
ningssprak du valt primért inte finns tillgangligt.

Textning for horselskadade

Valj att aktivera eller stanga av funktionen. Nar funktionen
ar aktiverad visas textning for horselskadade per automatik
da detta finns tillgangligt i utsandningen.

Huvudmeny

o Men
o Primart liudsprdt

0 Primart textningssprék
o Sekundart textningssprék

0 Textnings for hirselskadade

Anvindargranssnitt

o Numrera Favoriter

O rvr start tigstitigg

O PR slut tidstitsgs

0 Ta bort didsta inspelningama

Anvandargranssnitt

Automatisk Timeshift

Valj mellan pa eller av. Om du viljer alternativet “pa” kommer
mottagaren hela tiden att automatiskt buffra det du tittar pa
(OBS! kraver att inspelningsbart media ar anslutet).

Numrera favoriter
Valj mellan att sortera pa index eller kanalnummer.

PVR Start/Slut tidstillagg
Vélj om du vill addera tid innan och efter program vid timer
inspelning. Du kan stalla 1-10 minuter.

Ta bort dldsta inspelningarna
Nar din harddisk narmar sig maxkvoten kan du vélja att mot-
tagaren automatiskt tar bort de dldsta inspelningarna.

Standard PVR kvot
Vélj hur stor del av din tillkopplade harddisk du vill reservera
till PVR funktionerna.

Timeout for skarmslackare
Vélj timeout tid for skarmslackaren. Valj mellan 5,10,eller 15
minuter.

OSD/Visningstid for info

Valj hur lange du vill att informationsrutor som t. ex vid kanal-
byte ligger kvar och visas i bilden. Valj mellan 2,5,10 eller 15
sekunder.

Huvudmeny
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Systeminstallningar
Starta om boxen
Valj for att starta om boxen.

Aterstill till fabriksinstallningar

Vilj for att aterstalla boxen till fabriksinstallningar. Observera
att favoritlistor, kommande timerinspelningar, kanaler o.s.v.
raderas.

Natverksinstallningar
Vélj for att kontrollera aktuella natverksegenskaper som till
exempel IP adress, ndtmask o.s.v.

Standardkod for lasmenyn dr: 1111

Systeminformation

Valj for att kontrollera IP natverk, programvara och chip id for
din box.

Huvudmeny

Systeminstallningar

0
¥

tala)

Elektronisk programguide

For att oppna den elektroniska pro-
gramguiden, tryck pa knappen "EPG" pa
fiarrkontrollen.

EPG informationen visar vilka program
som pagar och vad som kommer att
visas framover pa respektive kanal. Pro-
grammen visas med med start och slut-
tid samt en beskrivning om innehallet.

Du kan fran EPG-fonstret markera pro-
gram for inspelning genom att stélla dig
pa valt program och trycka pa inspel-
ningsknappen.

Huvudmeny



Fardldrarkontroll I n Spel n i ngfu n ktiO n

Konfigurera

Foraldrakontroll ) renfigurea Dilog DIP-701 har méjlighet att spela in tva program samtidigt som du Timeshiftar ett tredje. Om kana-
lerna ar krypterade eller inte spelar ingen roll.
Konfigurera Inspelning kan ske p& tva olika vis, antingen genom standardinspelning eller genom s& kallad "tidsfor-

Valj for att konfigurera aldersgréns for
program. Valj mellan 6,12,16 eller 18
ars alder eller Inaktivera.

drdjning” dven kallad "Timeshift".

v/_004 @ Tv4 (Motals) |

Standardinspelning/
direktinspelning

For att starta en direktinspelning av det
program som just borjar eller pagar for
narvarande trycker ni pa inspelningsknap-
pen

-

Standardkod for IGsmenyn ér: 1111

@ Inaktivera

Andra Pin
Valj for att andra den férinstéllda pinkoden fran “1111” till en ny Blockera kanaler
personlig kod. Skriv ned din nya personliga kod och férvara den sa

att du kan ta fram den i det fall du inte minns den. Boxen visar nu med en réd prick i bildens

overkant att inspelning ar pabdrjad och
startar en inspelning av det pagaende pro-
grammet.

Blockera kanaler

Valj for att stalla in kanaler dar behérighetskod maste anvandas for
att kanalen skall kunna visas. De kanaler som viljs for blockering
visas med en las-symbol i kanallistan.

Vill du avsluta pagdende inspelning sa
trycker du pa stoppknappen o

Boxen visar da de inspelningar som ar paga-
00373 ende, valj vilken du vill stoppa, tryck pa ok
004 V4 (Motas) knappen och bekréfta att du vill stoppa ge-
101SVT1 nom att vélja stopp och tryck OK knappen.

102 VT2

24 Huvudmeny Inspelningsfunktion
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Inspelningsfunktion

Pigaende inspelningar

Press Opt for more options

cubi ,fm

Chaseplay

Chaseplay funktionen ger dig mojlighet att
borja titta pa en pagdende inspelning, innan
inspelningen slutforts.

For att utnyttja denna funktion, tryck pa PVR
knappen vilj pagdende inspelningar i listan
och tryck pa "OK’, vélj vilken inspelning du vill
starta och tryck sedan pa OK knappen for att
starta uppspelning. | detta ldge finns mojlig-
het att spola fram och tillbaka i materialet, t.ex
for att hoppa over reklampauser m.m.

Tidsfordrojning (Timeshift)

Da du ser pa tv kan du nar som helst pausa
sandningen genom att trycka pa paus-knap-
pen. En paus symbol som indikerar att tids-
fordrojning ar aktiverad visas nere i vénstra
hornet av bilden.

Bild och ljud stannar och du kan hamta kaffe,
ga ut med hunden eller annat for att aterupp-
ta ditt tv-tittande nar du onskar genom att
trycka pa play-knappen.

Uppspelning av inspelat material fran PVR

Genom att trycka pa PVR knappen 6ppnar du menyn Klara inspelningar. Tryck "OK” for att
visa listan 6ver inspelade program.

Programmen presenteras med de namn som tilldelats dem via programguiden.

For att starta uppspelning valjer ni program i listan med "€" eller "€ " tryck sedan pa
"OK" knappen. Nar mottagaren ar i uppspelningslage (play) kan ni enkelt spola fram och
tillbaka i materialet med Ooch 0 knapparna.

For att aterga till uppspelning tryck pa Play-knappen. Ooch 0 ger 8x,16x,32x,64x,128x
normalhastighet snabbspolning bakat respektive framat beroende pa antal tryck. For att
aterga till uppspelning tryck pa Play-knappen.

Inspelningsfunktion




28

Inspelningsfunktion

PVR Meny

Schemalagda inspelningar

| denna meny man du schemaldgga manu-
ella inspelningar och redigera dem.

Lagga till ny inspelning

Stéll dig pa Schemalagda inspelningar >
tryck pa "OPT” knappen pa fijarrkontrollen
> vilj schema manuell inspelning, tryck
"OK”> viilj kanal, datum, starttid och slut-
tid samt eventuell upprepningsintervall
>vdilj spara.

Redigera tidigare manuell inspelning

Stall dig pa Schemalagda inspelningar >
tryck pa "OK” knappen pa fjarrkontrollen >
vilj den inspelning du vill redigera > tryck
"OPT” pa fjarrkontrollen > vdilj fran menyn
om du vill redigera, ldsa, flytta eller radera
den aktuella inspelningen.

1. Pagaende inspelningar

| denna meny visas de inspelningar som &r
pagaende just for tillfdllet. Du kan vélja att
borja titta pa en pagdende inspelning, redi-
gera den, lasa eller flytta inspelningen.

Titta pa pagaende inspelning:

Stall dig pa den aktuella inspelningen och
tryck pa "OK"” knappen pa fjarrkontrollen.

For att stoppa, redigera, lasa, flytta eller ra-
dera, tryck pa "OPT” knappen for att 6ppna
menyn.

2. Klara inspelningar

I denna meny visas det material och program du tidigare spelat
in. Du kan spela upp, fortsatta titta fran den punkt du stangt av
vid tidigare tillfalle, flytta och radera program.

Spela fran borjan:

Markera det program du vill titta p3, tryck pa "OK” knappen pa
fiarrkontrollen

Ateruppta uppspelning fran tidigare uppspelning:
Markera det program du vill titta pa > tryck pa “OPT” knappen
> vdlj "fortsdtt”

Observera att detta alternativ enbart finns i menyn om du ti-
digare startat en uppspelning av programmet som du avslutat
innan programmets slut.

For att lasa, flytta, radera, tryck pa "OPT" knappen for att 6ppna
menyn.

Schema manuell inspelning

Klara inspelningar

[ |
Spela frdn borjan

| denna meny kan du skapa manuella inspelningar. Stall in kanal, datum, starttid, stopptid och eventuell upprepning.

Schema sokordsinspelning

I denna meny kan du stélla in sa att mottageren spelar in samtliga program som innehaller valt sékord i sin programbeskrivning
(EPG). Du kan t.ex. vdlja sokordet "mat” och mottagaren kommer att leta efter ordet “mat”i EPG:n och spela in samtliga program

som handlar om mat.

Inspelningsfunktion
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FAQ. Vanliga fragor och svar

Véanligen ldas igenom detta avsnitt innan du tar kontakt
med din aterforsaljare for support.

Manga av de problem som uppstar ar relaterade till
mottagarens anslutningar.

Borja alltid med att kontrollera att alla kablar sitter
monterade enligt installationsanvisningarna. Tag gér-
na ut och sitt tillbaka alla kontakter och kablar och se

Fraga

Hur skall programkortet vandas/ monteras?

till att de sitter monterade for korrekt drift av motta-
garen. Kontrollera ocksa att din Tv star installd att visa
den ingang du kopplat boxen till.

Har du problem med att du inte kan se alla kanaler du
abonnerar pa ar det lampligt att du tar ut och trycker
tillbaka programkortet ett par ganger. Kontrollera att
kortet ar monterat med chippet nedat/ inat.

Svar

Ditt programkort skall monteras i kortldsaren pa boxens
vanstra sida.
Kortets kontaktyta/ chip skall vara vant nedat/ inat.

Fraga

Hur gor jag en ominstallation/fabriksinstallning?

Svar

Ga in i Huvudmenyn > ga till Konfiguration > vilj Systemin-
stdllningar > vilj Aterstiill till fabriksinstdllningar > skriv in
pinkod (1111 som standard) > vilj sedan OK

Hur gor jag for att kontrollera mitt programkort?

Ga ini Huvudmenyn > ga till CA > du kan nu valja att kontrollera
CA info eller Subscription status (abonnemangsinformation)

Hur gor jag for att skapa en favoritlista?

Ga in i Huvudmenyn > ga till Favoriter > tryck OPT > vdlj Ldgg
till ny lista > ga ned till Lista nr.1 > tryck Opt > vdlj Ldgg till/
tag bort kanaler > vilj de kanaler som 6nskas med ok > tryck
pil vdinster och vilj spara for att spara din nya lista.

Hur kontrollerar jag att min box har kontakt med néatverket?

Ga in i Huvudmenyn > ga till konfiguration > ga till System-
information > ga till IP nétverk > ga till EthO > kontrollera att
boxen har en IP adress, Natmask och Gateway

Vad ar det for behorighets kod till apparaten fran fabrik?

Behorighetskoden star som standard till 1111 pa alla boxar
och i alla menyer.

Kan jag skicka ut signal samtidigt via HDMI och
Scart/Komposit?

Ja, mottagaren skickar simultant ut signal via bada utgangarna.

For senaste version av FAQ, besok www.dilog.se




Teknisk specifikation

Video Decoding
Transport Stream
Profile Level

Video Format
Video System
Video Resolution

Audio Decoding
Audio Decoding
Audio Mode

Sampling Rate

Chip & Memory
CPU

Flash Memory
SDRAM

EEPROM

MPEG-2 ISO/IEC 1318-1

MPEG-2 MP@ML, MPEG-2MP@HL,
MPEG-4 AVC/H.264HP@L4
4:3,16:9

PAL, NTSC

1080i, 720p, 576p

MPEG-1, Musicam Layers 1&2
Single Channel, Dual Channel,
Joint Stereo, Stereo

32,44.1 & 48KHz

ST40 CPU core : 450MHz(STi7105)
64Mbyte

DDR2 1Gbits x 2(256MB)

8Kbyte

Conditional Access Interface

CAS
Smart Card Reader

CryptoGuard
Side (chip face down)

Teknisk specifikation

A/V & Data In/Out

RCA AV Video output, Audio L/R

HDMI Digital Video and Audio output (HDMI/
HDCP Certified by 1.4a)

Ethernet Fast Ethernet(10/100)

IR receiver Front side

1xUSB USB Ports 2.0 (Rear Panel side)

Power Supply

Input Voltage
Power Consumption

Adaptor, DC12V 2A
Max 12W (Standby: Less than TW)

Front Panel
Display 1LED
(2 Color - Green: Operating, Red: Standby)

Physical Specification

Net Weight 260g

Gross Weight 9909 (including all accessories)
Dimensions (W*H*D) 180%x33x132 mm

Operating Temperature 0~45°C

Storage Temperature -10~+60°C




