
Kopplingbox fiber 
utsida huset

Inkommande fiberkabel

Fiberkabel inomhus 
max 20m

Fiberkonverterare

Ethernetkabel enbart för TV-Box
(trådlöst rekommenderas ej)

TV-Box med 
separat hårddisk 

Standard TV
(inbyggd digital-tv-mottagare 

kan ej ta emot IP-TV)

HDMI (för HD-bild)
eller SCART

Router/Brandvägg
(medföljer ej)

Ethernetkabel

Ethernetkabel

Ethernetkabel

Ethernetkabel

Ethernetswitch
(alt. inbyggd i routern)

Standardtelefon eller 
basstation för DECT-
telefon

Nytt telejack
(befintligt telenät kan användas, 
men måste då kopplas bort från 
inkommande tele-anslutning)

Telebox 
(omvandlar från IP-tele till 
standard teleanslutning)

Standard
Telefonkabel

Dator med fast 
ethernetanslutning

IP-telefon, trådlös

Trådlösa laptops, smartphones etc.

Tänk på att trådlös överföring, WLAN, kan vara 
långsammare än ditt bredband. En gammal router som 
funkar bra med ADSL kan vara för långsam för 
fiberanslutningen och den kan bromsa hastigheten i hela 
ditt hemmanätverk, särskilt med många trådlösa enheter.

Maxlängd ethernetkabel är ca 90 meter. Kabel av 
typen CAT6 behövs för hastigheten 1 Gigabit/s.

En andra TV behöver en 
egen TV-box med en egen 
ethernetkabel till 
fiberkonvertern.

(hårddisk medföljer ej)

För att telefonen ska fungera vid 
strömavbrott, behövs batterbackup 
för alla enheter mellan inkommande 
fiber och telejacket.

Exempel på inkoppling i hemmanätverk.


